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Весы складские 

Серия LTF "ACTIVE" 

 
 

Пара вил для погрузчика со встроенной системой взвешивания, простые и надежные в 
применении. Вилы легко устанавливаются  взамен обычных штатных вил и дают возможность 
точного измерения веса перевозимого продукта (а также возможность обработки полученных 
данных). Совместимы с любыми погрузчиками, имеющим крепёжную каретку для вил по 
стандарту DIN 15173-FEM  класса IIA  или IIIA (можно IIB) 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Весовой индикатор  во влагозащищённом корпусе из стали, прикрепляемый к вилам 

• Большие 25 мм контрастные цифры на LCD дисплее, которые ясно видимы даже в плохо освещенных 
условиях. 

• Каждая из вил весит 75 кг (LTF25) и  90 кг (LTF50) 

• Четыре тензодатчика «на сдвиг» в исполнении IP68 

• Точность: ± 0,2% максимальной грузоподъёмности 

• Максимально допустимая перегрузка 300% от номинальной грузоподъёмности 

• Максимальный угол наклона ± 2° при сохранении точности 

• Питание от аккумуляторной батареи. 

• Время  работы без подзарядки около 40 часов непрерывного использования 

• Дополнительная батарея для непрерывного использования (24/7) 

• Комплектуется зарядным устройством для продолжительной работы 

• Функция автоматического выключения 

• Инфракрасное дистанционное управление 

• Радио модуль для передачи данных на ПК и индикатор-повторитель (под заказ) 

ФУНКЦИИ ВВОДА И ВЫВОДА 

• Установка нуля, полуавтоматическое тарирование, предустановка массы тары, функциональные 
команды, дежурный режим 

Примечание: Все функции также доступны через дистанционное управление 

ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 

• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 



• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Alibi* - память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно 
собирать их в общий отчёт (при наличии опции передачи данных) 

• Счётная функция 

• Фиксация значения веса на дисплее 

Доступные модели 

Модификация Тип 
каретки 

Наибольший 
предел 
взвешивания, кг 

Цена 
деления, кг 

LTF1125A FEM2A 500/1000/2500 1/2/5 

LTF1150A FEM3A 1000/2500/5000 2/5/10 

 

Серия LTF "PROFESSIONAL" 

 

Пара вил для погрузчика со встроенной системой взвешивания, простые и надежные в применении. 
Вилы легко устанавливаются  взамен обычных штатных вил и дают возможность точного измерения 
веса перевозимого продукта (а также возможность обработки полученных данных). Индикатор 
системы взвешивания, устанавливаемый  в кабине подъёмника, существенно облегчает работу 
оператора погрузчика, повышая ее эффективность (дополнительно может быть оснащен широким 
спектром аксессуаров). Совместимы с любыми погрузчиками, имеющим крепёжную каретку для вил 
по стандарту DIN 15173-FEM  класса IIA  или IIIA (можно IIB) 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Весовой индикатор в кабине погрузчика в исполнении IP 65 (ABS) , который легко моется и устойчив к 
сложным и агрессивным условиям эксплуатации. Большие 25 мм контрастные цифры на LCD дисплее. 
Влагозащищённая мембранная клавиатура с  17 номеро/функциональными клавишами. Имеет встроенный 
радио модуль для коммутации со взвешивающими вилами. 

• Второй весовой индикатор на вилах с влагозащищённой мембранной клавиатурой с  5 
номеро/функциональными клавишами Шесть больших 25 мм контрастных цифры на подсвечиваемом LCD 
дисплее в стальном корпусе. Имеет встроенный радио модуль для коммутации с главным индикатором 
в кабине 

• Вилы обладают степенью защиты IP65 

• Каждая из вил весит 75 кг (LTF25) и  90 кг (LTF50) 



• Четыре тензодатчика «на сдвиг» в исполнении IP68 

• Точность: ± 0,2% максимальной грузоподъёмности 

• Максимально допустимая перегрузка 300% от номинальной грузоподъёмности 

• Максимальный угол наклона ± 2° при сохранении точности 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК при помощи программного обеспечения 
«DINITOOLS» 

• Питание индикатора на вилах от  аккумуляторной батареи. 

• Питание индикатора в кабине от встроенной аккумуляторной батареи,либо от электросети самого 
погрузчика через дополнительный силовой адаптер 

• Время  работы от аккумулятора без подзарядки около 40 часов непрерывного использования 

• Комплектуется зарядным устройством для продолжительной работы 

• Функция автоматического выключения 

ФУНКЦИИ ВВОДА И ВЫВОДА 

• Клавиатура Установка нуля, полуавтоматическое тарирование, предустановка массы тары, передача данных 
для печати, выборочные функциональные команды, вкл/выкл. 

• Вывод на печать: Настраиваемая раскладка печатного формата 

ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 

• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Alibi* - память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт (при наличии опции передачи данных) 

• Счётная функция 

• Фиксация значения веса на дисплее 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Кейс для термопринтера 

• Alibi* - память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт 

• Время/дата 

Доступные модели 

Модификация Тип 
каретки 

Наибольший предел 
взвешивания, кг 

Цена 
деления, кг 

LTF1125AR FEM2A 500/1000/2500 1/2/5 

LTF1150AR FEM3A 1000/2500/5000 2/5/10 

 



Серия "LTW" 

 

Взвешивающий модуль для виловых погрузчиков с фиксирующей направляющей согласно 
стандартам FEM2, позволяющий превратить обычный погрузчик в мобильныеные и то электронные 
весы. К моделям данной серии доступна карта памяти для сохранения данных взвешивания 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Весовой индикатор  во влагозащищённом корпусе в исполнении IP 65 (ABS), который легко моется и устойчив 
к сложным и агрессивным условиям эксплуатации. 

• Влагозащищённая мембранная клавиатура с 17 номеро/функциональными клавишами. 

• Шесть больших 25 мм контрастных цифр на подсвечиваемом LCD дисплее с иконками активных функций 

• Стальной несущий корпус с высокоточной механикой и двумя тензодатчиками «на сдвиг» в исполнении IP68 

• Размер:  910 х 407 х 100 мм, вес комплекта 184 кг. 

• Герметическая соединительная коробка, снабженная кабелем, растягиваемым до 5 м (или не растягиваемым 
10 м кабелем,  вставленным в стойку) для подсоединения весового индикатора 

• Точность: ± 0,05% максимальной грузоподъёмности 

• Максимально допустимая перегрузка 300% от номинальной грузоподъёмности 

• Максимальный угол наклона ± 2° при сохранении точности с ограничительным выключателем на случай 
поломки петель. 

• Максимальный сдвиг центра тяжести 55 мм 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК при помощи программного обеспечения 
«DINITOOLS» 

• Индикация уровня заряда батареи 

• Питание от встроенной аккумуляторной батареи, 

• Время  работы без подзарядки около 40 часов непрерывного использования 

• Программируемая функция автоматического энергосбережения 

• Весы оснащены зарядным устройством 230 В 50 Гц (время подзарядки 8 часов) 

• Двунаправленный порт RS232 для подсоединения принтера 



• Двунаправленный порт RS232 для подсоединения ПК, радиомодема или портативного терминала 

ФУНКЦИИ ВВОДА И ВЫВОДА 

• Клавиатура: Установка нуля, автоматическое тарирование, предустановка массы тары, команды на печать 
и/или передачу данных, функциональные команды, вкл/выкл 

• Вывод на печать 

o 4 строки заголовка (с «DINITOOLS») 

o вес нетто, вес брутто, вес тары или суммированный вес или общий вес, 

o время/дата (только с  опцией DFCLK), 

o номер чека, печать штрих кода 39-полос для этикеточной машины LP542S или для принтера  OBTPR 

ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 

• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Процентное взвешивание 

• Счётная функция (макс разрешение 1 500 000 делений) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Термопринтер, встроенный в стойку 

• Радиомодем / Wi/Fi интерфейс 

• Alibi* - память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт  

• Время/дата 

• Два входа и два выхода, конфигурируемые под вес нетто или брутто 

Доступные модели 

Модификация Наибольший предел взвешивания, кг Цена деления, кг 

LTW6 600 0,2 

LTW15 1500 0,5 

LTW15D 600/1500 0,2/0,5 

LTW25 2500 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паллетные весы 
 
 

Серия EPWL "LOGISTIC" 

 

Быстрые и точные паллетные весы, удобные в использовании и при транспортировке. Весовой 
индикатор поставляется в комплекте с растягиваемым кабелем, позволяющим легко подстроиться к 
реальным условиям взвешивания. Автоматическое многодиапазонное взвешивание позволяет 
добиться максимальной точности на малых значениях веса при сохранении того же предельно 
допустимого значения нагрузки. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Несущий корпус изготовлен из углеродистой стали 

• Весовой индикатор на кронштейне с настраиваемым углом наклона для  применения на столе, сойке или 
стене.  Корпус выполнен из ABS-пластика и обладает степенью защиты IP 54, легко очищаем и приспособлен 
к сложным условиям эксплуатации 

• Влагозащищённая мембранная клавиатура с  5 функциональными клавишами. 

• Шесть больших 25 мм контрастных цифры на подсвечиваемом LCD дисплее с иконками активных функций 

• Четыре  алюминиевых тензодатчика «на сдвиг» в исполнении IP 67, способных нести двойную номинальную 
нагрузку 

• Весы оборудованы настраиваемыми ножками, колесами для перемещения и уровнем 

• Соединительный кабель 3 м длиной для выноса индикатора 

• Точность: ± 0,05% максимальной грузоподъёмности 

• Программируемое автоматическое отключение 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК при помощи программного обеспечения 
«DINITOOLS» 

• Стандартное выдвигающее устройство с нишами для 4 АА батарей (не включены в стоимость), и стандартный 
разъём для подсоединения внешнего силового адаптера 

ФУНКЦИИ 

• Сброс значений, автоматический и ручной ввод тары, печать 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 



• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Alibi* - память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт 

• Счётная функция 

• Вход/Выход 

СЕКЦИЯ ВХОДА/ВЫХОДА 

• Двунаправленный порт RS232 (или USB по заказу) с разъёмом RJ для подсоединения ПК, ПЛК, 
дополнительного удалённого дисплея, для соединения через интерфейс RS485 

• Двунаправленный порт RS232 для подсоединения принтера или этикетировочной машины 

• Инфракрасный порт для дистанционного управления 

ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

• Инфракрасный порт для дистанционного управления 

• Опорная стойка для индикатора 

Доступные модели 

Модификация Размеры 
(ДхШхВ), мм 

Наибольший предел 
взвешивания, кг 

Цена 
деления, кг 

EPWL 1260х800х85 600/1500/2000 0,2/0,5/1 

 
 

Серия EPWLI "LOGISTIC" 

 
 

Быстрые и точные весы просты и удобны в эксплуатации и при транспортировке. 

Весовой индикатор поставляется в комплекте с растягиваемым кабелем, позволяющим легко 
подстроиться к реальным условиям взвешивания. Автоматическое многодиапазонное взвешивание 



позволяет добиться максимальной точности на малых значениях веса при сохранении того же 
предельно допустимого значения нагрузки. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Несущий корпус и погрузочная площадка изготовлены из листовой нержавеющей стали 

• Весовой индикатор на кронштейне с настраиваемым углом наклона для  применения на столе, сойке или 
стене.  Корпус выполнен из нержавеющей стали и обладает степенью защиты IP 68, легко очищаем и 
приспособлен к сложным условиям эксплуатации 

• Влагозащищённая мембранная клавиатура с  5 функциональными клавишами. 

• Шесть больших 25 мм контрастных цифры на подсвечиваемом LCD дисплее с иконками активных функций 

• Четыре тензодатчика «на сдвиг» из нержавеющей стали в исполнении IP 68, способных нести двойную 
номинальную нагрузку 

• Весы оборудованы настраиваемыми ножками, колесами для перемещения и уровнем 

• Соединительный кабель 3 м длиной для выноса индикатора 

• Точность: ± 0,05% максимальной грузоподъёмности 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК при помощи программного обеспечения 
«DINITOOLS» 

• Питание от сети 110- 240 V АС 

ФУНКЦИИ 

• Сброс значений, автоматический и ручной ввод тары, печать 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 

• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Alibi* - память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт 

• Счётная функция 

• Вход/Выход 

СЕКЦИЯ ВХОДА/ВЫХОДА 

• Двунаправленный порт RS232 (или USB по заказу) с разъёмом RJ для подсоединения ПК, ПЛК, 
дополнительного удалённого дисплея, для соединения через интерфейс RS485 

• Двунаправленный порт RS232 для подсоединения принтера или этикетировочной машины 

• Инфракрасный порт для дистанционного управления 

Доступные модели 

Модификация Размеры 
(ДхШхВ), мм 

Наибольший предел 
взвешивания, кг 

Цена 
деления, кг 

EPWLI 1260х800х85 600/1500/2000 0,2/0,5/1 

 



 
Тележки гидравлические с весами 

 
Серия TPWN09 "NETWORK" 

 
 

Удобная в обращении и легко управляемая тележка со встроенной системой электронного 
взвешивания. Весы оснащены четырьмя тензодатчиками «на сдвиг», что гарантирует максимальную 
точность при взвешивании, и многофункциональным индикатором веса с большим подсвечиваемым 
дисплеем, который обеспечивает оптимальное считывание в любых условиях освещенности. 

Тележки данной серии доступны в исполнении с дистанционным управлением на рукоятке. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Грузоподъемность (наибольший предел взвешивания): 2000 кг 

• Точность: ± 0,5% максимальной грузоподъёмности в однодиапазонной версии 

• Точность: ± 0,1% максимальной грузоподъёмности в многодиапазонной версии 

• Размеры вилы: 1150 х 550 х 85 мм 

• Масса около 125 кг 

• Рулежные колеса и сдвоенные рабочие ролики (колесики) с полиуретановым покрытием 

• Четыре алюминиевых тензодатчика «на сдвиг» 

• Весовой индикатор с шестью 25 мм цифрами на подсвечиваемым LCD дисплее, которые ясно видимы даже в 
плохо освещенных условиях, и влагозащищённая клавиатура с  пятью функциональными клавишами 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК при помощи программного обеспечения 
«DINITOOLS» 

• Питание от четырех  батареек типа АА 

• Время работы без подзарядки около 40 часов непрерывного использования или около одного месяца в 
реальных рабочих условиях, благодаря функции автоматического отключения 

• Программируемая функция энергосбережения 

• Индикация уровня заряда батареи 

• ИНФРАКРАСНЫЙ вход для дистанционного управления 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 



• Парковочный тормоз 

• Рукоятка дистанционного управления 

ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/килограммы 

• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Счётная функция 

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ 

• Установка нуля 

• Полуавтоматическое тарирование 

• Ручное тарирование 

• Включение/Выключение 

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ 

• Инфракрасный порт для дистанционного управления на рукоятке (дистанционное управление как 
дополнительная функция) 

Доступные модели 

Модификация Наибольший предел взвешивания, кг Цена деления, кг 

TPWN09 2000 
 

 

 

Серия TPWLK "LOGISTIC" 

 

 

Гидравлическая тележка TPWLK с извлекаемым блоком батареи 



Управляемая гидравлическая тележка с встроенным электронным взвешиванием, надежная и удобная 
при эксплуатации в тяжелых рабочих условиях. Особенно серия подходит для тех, кому нужно 
обеспечить точное взвешивание с минимальными временными затртами. 

Для обеспечения непрерывности взвешивания служит аккумуляторная батарея. Доступна также 
модель с  встроенным принтером. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Грузоподъемность (наибольший предел взвешивания): 2000 кг 

• Точность: ± 0,1% максимальной грузоподъёмности 

• Размеры вилы: 1150 х 550 х 85 мм 

• Масса около 125 кг 

• Рулежные колеса и сдвоенные рабочие ролики (колесики) с полиуретановым покрытием 

• Четыре тензодатчика «на сдвиг» 

• Весовой индикатор  во влагозащищённом корпусе из нержавеющей стали в исполнении IP 68, который легко 
моется и устойчив к коррозии. Большие 25 мм контрастные цифры на LCD дисплее, которые ясно видимы 
даже в плохо освещенных условиях. Влагозащищённая мембранная клавиатура с  17 функциональными 
клавишами 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК при помощи программного обеспечения 
«DINITOOLS» 

• Питание от  аккумуляторных батарей 

• Время работы без подзарядки около 80 часов непрерывного использования или около двух месяцев в 
реальных рабочих условиях, благодаря функции автоматического отключения 

• Программируемая функция энергосбережения 

• Индикация уровня заряда батареи 

• Конфигурируемый порт RS232 для подсоединения принтера 

• Конфигурируемый порт RS232 для подсоединения ПК, радио модема или с портативного терминала 

• Весы оснащены зарядным устройством 230 В 50 Гц (время подзарядки 8 часов) 

• ИНФРАКРАСНЫЙ вход для дистанционного управления 

• Встроенный термопринтер и часы (только для модели TPWLKP ) 

ФУНКЦИИ ВВОДА И ВЫВОДА 

• Клавиатура: Установка нуля, автоматическое тарирование, предустановка массы тары, команды на печать 
и/или передачу данных, функциональные команды 

• Вывод на печать: 3 строки заголовка, вес нетто, вес брутто, вес тары или суммированный вес или общий вес, 
время/дата, номер чека, номер взвешивания. 

ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 

• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Счётная функция 



• Фиксация значения веса на дисплее 

• Установка контрольных значений 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Извлекаемая перезаряжаемая батарея 

• Термопринтер 

• Alibi* - память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт 

• Два входа и два выхода, конфигурируемые под вес нетто или брутто 

• Вилы из нержавеющей стали 

• Парковочный тормоз 

• Широкие вилы шириной 680 мм (цена по запросу) 

• Длинные вилы длиной от 850 до 1500 мм (цена по запросу) 

• Рулежные колеса в специальном исполнении 

• Доступны модификации тележек с нестандартной грузоподъёмностью и весов с   нестандартной или высокой 
ценой деления (цена по запросу) 

Доступные модели 

Модификация Наибольший предел взвешивания, кг Цена деления, кг 

TPWLK 500/1000/2000 0,2/0,5/1 

TPWLKP 500/1000/2000 0,2/0,5/1 

 
 
 
 
 

Серия TPWA "ACTIVITY" 

 

Гидравлическая тележка с интегрированной системой электронного взвешивания. Вращающийся 
индикатор гарантирует максимальное удобство считывания данных. Тележки данной серии – 
надежный и удобный помощник для тех, кто нуждается в точном и оперативном взвешивании любых 
типов продуктов, размещенных на поддонах. 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Грузоподъемность (наибольший предел взвешивания): 2000 кг 

• Точность: ± 0,1% максимальной грузоподъёмности 

• Размеры вилы: 1150 х 550 х 85 мм 

• Масса около 125 кг 

• Рулежные колеса и сдвоенные опорные ролики (колесики) с полиуретановым покрытием 

• Четыре тензодатчика «на сдвиг» 

• Весовой индикатор  во влагозащищённом корпусе из нержавеющей стали в исполнении ABS IP 65, который 
легко моется и устойчив к коррозии. Большие 25 мм контрастные цифры на LCD дисплее, которые ясно 
видимы даже в плохо освещенных условиях. Влагозащищённая мембранная клавиатура с  5 
цифровыми/функциональными клавишами 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК при помощи программного обеспечения 
«DINITOOLS» 

• Питание от встроенных аккумуляторных батарей 

• Время  работы без подзарядки около 50 часов непрерывного использования или двух месяцев в реальных 
рабочих условиях, благодаря функции автоматического отключения 

• Программируемая функция энергосбережения 

• Индикация уровня заряда батареи 

• Весы оснащены зарядным устройством 230 В 50 Гц (время подзарядки 8 часов) 

• Конфигурируемый порт RS232 для подсоединения принтера 

• Конфигурируемый порт RS232 для подсоединения ПК, радио модема или с портативного терминала 

• ИНФРАКРАСНЫЙ порт для дистанционного управления 

• Встроенный термопринтер и часы (только для модели TPW20AP) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Извлекаемая перезаряжаемая батарея 

• Термопринтер, в стандартной версии или с картой памяти (с временем/датой для индикатора) 

• Записывающее устройство для карты памяти (с временем/датой для индикатора) 

• Alibi* память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт 

• Два входа и два выхода, конфигурируемые под вес нетто или брутто 

• Вилы из нержавеющей стали. 

• Парковочный тормоз. 

• Широкие вилы шириной 680 мм (по специальной цене) 

• Длинные вилы длиной от 850 до 1500 мм (цена по запросу) 

• Рулежные колеса в специальном исполнении 

• Доступны модификации тележек с 3000 кг грузоподъёмностью (цена по запросу) 

• Доступны модификации индикаторов с высокой ценой деления (цена по запросу) 

 ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 



• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Счётная функция 

• Фиксация значения веса на дисплее 

• Установка контрольного значения 

ФУНКЦИИ ВВОДА  И ВЫВОДА 

• Клавиатура: Установка нуля, автоматическое тарирование, предустановка массы тары, команды на печать 
и/или передачу данных, функциональные команды 

• Вывод на печать: 3 строки заголовка, вес нетто, вес брутто, вес тары или суммированный вес или общий вес, 
время/дата, номер чека, номер взвешивания. 

Доступные модели 

Модификация Наибольший предел взвешивания, кг Цена деления, кг 

TPW20А 500/1000/2000 0,2/0,5/1 

TPW20АP 500/1000/2000 0,2/0,5/1 

 
 

Серия TPWE "ENTERPRISE" 

 

Гидравлическая тележка, с интегрированной системой электронного взвешивания и терминалом для 
управления, получаемыми данными, включающий такие операции, как вычисления по формуле, 
подсчёт штук, суммирование, сохранение складских маршрутов, чтение штрих кода, вывод на печать, 
этикетирование и т.д. Широкий спектр доступных интерфейсов и программного обеспечения делает 
эту серию гидравлических тележек с весами воистину мобильной весовой станцией, легко 
интегрирующейся компьютерную систему вашей компании. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Грузоподъемность (наибольший предел взвешивания): 2000 кг 

• Точность: ± 0,1% максимальной грузоподъёмности 



• Размеры вилы: 1150 х 550 х 85 мм 

• Масса около 125 кг 

• Вращающаяся стойка индикатора, обеспечивающая наибольшие удобство работы с тележкой 

• Рулежные колеса и сдвоенные опорные ролики (колесики) с полиуретановым покрытием 

• Четыре тензодатчика «на сдвиг» 

• Весовой индикатор  во влагозащищённом корпусе из нержавеющей стали в исполнении ABS IP 65, который 
легко моется и устойчив к коррозии. Высокоэффективные дисплей с красными 15 мм контрастные цифры; 
большой буквенно-цифровой LCD дисплей с подсветкой в две строки из 16 символов 9 мм высотой, которые 
ясно видимы даже в плохо освещенных условиях. 

• Влагозащищённая мембранная клавиатура с 24 цифровыми/функциональными клавишами 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК при помощи программного обеспечения 
«DINITOOLS» 

• Питание от встроенных аккумуляторных батарей 

• Время работы без подзарядки около 40 часов непрерывного использования или около одного месяца в 
реальных рабочих условиях, благодаря функции автоматического отключения 

• Программируемая функция энергосбережения 

• Индикация уровня заряда батареи 

• Весы оснащены зарядным устройством 230 В 50 Гц (время подзарядки 8 часов) 

• Конфигурируемый порт RS232 для подсоединения принтера или этикетировочной машины 

• Конфигурируемый порт RS232 для подсоединения ПК, с разъёмом RJ для быстрого соединения 

• Три релейных выхода 0,5 А 48 Vac / 1A 24 Vdc (нормально открытые или нормально закрытые) 

• Два оптосимисторных входа, настраиваемые как дистанционные функциональные клавиши 

• Отображение времени и даты 

• Встроенный термопринтер (только для модели TPW20EE01P) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Извлекаемая перезаряжаемая батарея 

• Термопринтер 

• Виртуальный принтер со встроенной картой памяти 

• Термо- и виртуальный принтер со встроенной картой памяти 

• Радиопередатчик / Wi-Fi 

• Alibi* - память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт 

• Световая индикация контроля допуска 

• Парковочный тормоз. 

• Широкие вилы шириной 680 мм (цена по запросу) 

• Длинные вилы длиной от 850 до 1500 мм (цена по запросу) 

• Рулежные колеса в специальном исполнении 

• Доступны модификации тележек с 3000 кг грузоподъёмностью (цена по запросу) 

• Доступны модификации индикаторов с высокой ценой деления (цена по запросу) 

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ 



Стандартная версия ПО (расширенное суммирование): при погрузке / разгрузке взвешивание по формуле; 
функционирование в качестве ПК терминала (протокол ввода данных); база данных на 1000 изделий; 200 
заказчиков/поставщиков; 300 тар; 4 независимых просматриваемых и распечатываемых общих уровней; 
чтение штрих кода с активацей изделия; 15 настраиваемых и распечатываемых текстовых идентификаторов 
(такие как: код партии, код оператора, номер смены и т.д.), A.C.W. (Автоматическое предупреждение о 
необходимости калибровки): Настраиваемый вывод на печать 
  

Доступные модели 

Модификация Наибольший предел взвешивания, кг Цена деления, кг 

TPW20E001 500/1000/2000 0,2/0,5/1 

TPW20E001P 500/1000/2000 0,2/0,5/1 

 
 

Серия TPWP "PROFESSIONAL" 

 

Гидравлическая тележка, с интегрированной системой электронного взвешивания. Четыре весовых 
тензодатчика гарантируют высокую точность результатов. Тележки данной серии – надежный и 
удобный помощник для тех, кто нуждается в точном и оперативном взвешивании любых типов 
продуктов, размещенных на поддоне. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Грузоподъемность (наибольший предел взвешивания): 2500 кг 

• Точность: ± 0,05% максимальной грузоподъёмности 

• Размеры вилы: 1170 х 550 х 85 мм 

• Масса около 125 кг 

• Вращающаяся стойка индикатора, обеспечивающая наибольшие удобство работы с тележкой 

• Рулежные колеса и сдвоенные опорные ролики (колесики) с полиуретановым покрытием 

• Четыре тензодатчика «на сдвиг» со степенью защиты IP 68 из нержавеющей стали 

• Весовой индикатор  во влагозащищённом корпусе из нержавеющей стали в исполнении ABS IP 65, который 
легко моется и устойчив к коррозии. Большие 25 мм контрастные цифры на LCD дисплее, которые ясно 
видимы даже в плохо освещенных условиях. Влагозащищённая мембранная клавиатура с  17 
цифровыми/функциональными клавишами 



• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК при помощи программного обеспечения 
«DINITOOLS» 

• Питание от встроенных аккумуляторных батарей 

• Время  работы без подзарядки около 50 часов непрерывного использования или около месяца в реальных 
рабочих условиях, благодаря функции автоматического отключения 

• Программируемая функция энергосбережения 

• Индикация уровня заряда батареи 

• Весы оснащены зарядным устройством 230 В 50 Гц (время подзарядки 8 часов) 

• Двунаправленный конфигурируемый порт RS232 для подсоединения принтера 

• Двунаправленный конфигурируемый порт RS232 для подсоединения ПК, радио модема или с портативного 
терминала 

• ИНФРАКРАСНЫЙ порт для дистанционного управления 

ФУНКЦИИ ВВОДА И ВЫВОДА 

• Клавиатура: Установка нуля, автоматическое тарирование, предустановка массы тары, команды на печать 
и/или передачу данных, активация выбранных функциональных команд, ID1 кодирование,  ID2 кодирование, 
до 10 значений тары 

• Вывод на печать: конфигурируемая раскладка с четырьмя заголовочными строками, весом нетто, весом 
брутто, вес тары или суммарный вес, время/дата, номер чека, номер взвешивания 

ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 

• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Счётная функция 

• Фиксация значения веса на дисплее 

• Установка контрольного значения 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Термопринтер, в стандартной версии или с картой памяти (с временем/датой для индикатора) 

• Записывающее устройство для карты памяти (с временем/датой для индикатора) 

• Радио модем/Wi-Fi интерфейс 

• Alibi* память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт 

• Два входа и два выхода, конфигурируемые под вес нетто или брутто 

• Вилы из нержавеющей стали.   

• Парковочный тормоз. 

• Специальное рулевое управление 

• Широкие вилы шириной 680 мм (цена по запросу) 

• Длинные вилы длиной от 850 до 1500 мм (цена по запросу) 



• Доступны модификации индикаторов с высокой ценой деления (цена по запросу) 

Доступные модели 

Модификация Наибольший 
предел 
взвешивания, кг 

Цена деления 
(стандартная), кг 

Цена деления 
(повышенная), кг 

TPWP25D 600/1500/2500 0,2/0,5/1 0,1/0,2/0,5 

 
 

Серия TPWLKI 

 
 

Гидравлическая тележка с возможностью многодиапазонного электронного взвешивания, простая и 
удобная в эксплуатации. Весовые датчики из нержавеющей стали в защищённом исполнении IP68. 
Тележка имеет прочный каркас, рассчитанный на работу в тяжелых  и агрессивных производственных 
условиях. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Грузоподъемность (наибольший предел взвешивания): 2000 кг 

• Точность: ± 0,1% максимальной грузоподъёмности 

• Размеры вилы: 1180 х 550 х 80 мм 

• Масса около 135 кг 

• Несущий корпус выполнен из толстой нержавеющей стали 

• Насос подъёмника выполнен из нержавеющей стали 

• Рулежные колеса и сдвоенные опорные ролики (колесики) с нейлоновым покрытием 

• Четыре алюминиевых тензодатчика «на сдвиг» в исполнении IP 68 из нержавеющей стали 

• Весовой индикатор во влагозащищённом корпусе из нержавеющей стали в исполнении IP 65, который легко 
моется и устойчив коррозии. Большие 25 мм контрастные цифры на LCD дисплее, которые ясно видимы даже 
в плохо освещенных условиях. Влагозащищённая мембранная клавиатура с  17 
цифровыми/функциональными клавишами 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК 

• Питание от встроенных аккумуляторных батарей 

• Время  работы без подзарядки около 80 часов непрерывного использования или двух месяцев в реальных 
рабочих условиях, благодаря функции автоматического отключения 



• Программируемая функция энергосбережения 

• Индикация уровня заряда батареи 

• Весы оснащены зарядным устройством 230 В 50 Гц (время подзарядки 8 часов) 

• Двунаправленный конфигурируемый порт RS232 для подсоединения принтера 

• Двунаправленный конфигурируемый порт RS232 для подсоединения ПК, радио модема или с портативного 
терминала 

• ИНФРАКРАСНЫЙ вход для дистанционного управления 

• Встроенный термопринтер (только для модели TPWLIP) 

ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 

• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Счётная функция 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Термопринтер 

• Wi-Fi интерфейс / Радио модем 

• Alibi* память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт 

• Время/дата 

• Доступны модификации тележек с 3000 кг грузоподъёмностью (цена по запросу) 

• Доступны модификации индикаторов с высокой ценой деления (цена по запросу) 

ФУНКЦИИ ВВОДА И ВЫВОДА 

• Клавиатура: Установка нуля, автоматическое тарирование, предустановка массы тары, команды на печать 
и/или передачу данных, активация выбранных функциональных команд, ID1 кодирование,  ID2 кодирование, 
до 10 значений тары 

• Вывод на печать: конфигурируемая раскладка с четырьмя заголовочными строками, весом нетто, весом 
брутто, вес тары или суммарный вес, время/дата, номер чека, номер взвешивания 

  

Доступные модели 

Модификация Наибольший 
предел 
взвешивания, кг 

Цена деления 
(стандартная), кг 

Цена деления 
(повышенная), кг 

TPWLKI 500/1000/2000 0,2/0,5/1 0,1 

TPWLKIP 500/1000/2000 0,2/0,5/1 0,1 

 
 



Серия TPWI 

 
 

Гидравлическая тележка из нержавеющей стали с  возможностью многодиапазонного  электронного 
взвешивания. Весовые датчики из нержавеющей стали в защищённом исполнении IP68 гарантируют 
наилучшую точность даже при самых сложных условиях эксплуатации. Тележки данной серии – 
надежный и удобный помощник для тех, кто нуждается в точном и оперативном взвешивании любых 
типов продуктов, размещенных на поддоне. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Грузоподъемность (наибольший предел взвешивания): 2000 кг 

• Точность: ± 0,1% максимальной грузоподъёмности 

• Размеры вилы: 1182 х 550 х 80 мм 

• Масса около 135 кг 

• Несущий корпус выполнен из толстой нержавеющей стали 

• Насос подъёмника выполнен из нержавеющей стали 

• Рулежные колеса и сдвоенные опорные ролики (колесики) с нейлоновым покрытием 

• Четыре тензодатчика «на сдвиг» в исполнении IP 68 из нержавеющей стали 

• Весовой индикатор во влагозащищённом корпусе из нержавеющей стали в исполнении IP 65, который легко 
моется и устойчив к коррозии. Большие 25 мм контрастные цифры на LCD дисплее, которые ясно видимы 
даже в плохо освещенных условиях. Влагозащищённая мембранная клавиатура с  17 
цифровыми/функциональными клавишами 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК при помощи программного обеспечения 
«DINITOOLS» 

• Питание от встроенных аккумуляторных батарей 

• Время  работы без подзарядки около 50 часов непрерывного использования или около месяца в реальных 
рабочих условиях, благодаря функции автоматического отключения 

• Программируемая функция энергосбережения 

• Индикация уровня заряда батареи 

• Весы оснащены зарядным устройством 230 В 50 Гц (время подзарядки 8 часов) 

• Двунаправленный конфигурируемый порт RS232 для подсоединения принтера 

• Двунаправленный конфигурируемый порт RS232 для подсоединения ПК, радио модема или с портативного 
терминала 

• ИНФРАКРАСНЫЙ порт для дистанционного управления 



ФУНКЦИИ ВВОДА И ВЫВОДА 

• Клавиатура: Установка нуля, автоматическое тарирование, предустановка массы тары, команды на печать 
и/или передачу данных, активация выбранных функциональных команд, ID1 кодирование,  ID2 кодирование, 
до 10 значений тары 

• Вывод на печать: конфигурируемая раскладка с четырьмя заголовочными строками, весом нетто, весом 
брутто, вес тары или суммарный вес, время/дата, номер чека, номер взвешивания 

ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 

• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Счётная функция 

• Фиксация значения веса на дисплее 

• Установка контрольных значений 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Термопринтер 

• Wi-Fi интерфейс / Радио модем 

• Alibi* память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт 

• Время/дата 

• Два входа и два выхода, конфигурируемые под вес нетто или брутто 

• Вращающаяся стойка индикатора 

• Широкие вилы шириной 680 мм (цена по запросу) 

• Длинные вилы длиной от 850 до 1500 мм (цена по запросу) 

• Доступны модификации тележек с 3000 кг грузоподъёмностью (цена по запросу) 

• Доступны различные модификации колёс (цена по запросу) 

  

Доступные модели 

Модификация Наибольший предел взвешивания, кг Цена деления, кг 

TPW20I 500/1000/2000 0,2/0,5/1 

 
 

 

 

 

 



Серия ELW11 "PROFESSIONAL" 

 

Самодвижущаяся (электрическая) тележка из с интегрированной системой электронного взвешивания. 
Легка в управлении, надёжна, удобна при работе даже в тяжелых рабочих условиях. Необходима всем, 
кто нуждается в точном взвешивании и  экономии времени. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Грузоподъемность (наибольший предел взвешивания): 2000 кг 

• Точность: ± 0,05% максимальной грузоподъёмности 

• Четыре тензодатчика «на сдвиг»  в исполнении IP 67 

• Весовой индикатор  Большие 25 мм контрастные цифры на LCD дисплее, которые ясно видимы даже в плохо 
освещенных условиях. Влагозащищённая мембранная клавиатура с  17 цифровыми/функциональными 
клавишами 

• Влагозащищённый корпус из нержавеющей стали исполнения ABS IP 65, который легко моется и устойчив 
к тяжелым коррозионным условиям. 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры 

• Питание от встроенных аккумуляторных батарей 

• Время  работы без подзарядки около 40 часов непрерывного использования или около месяца работы в 
реальных условиях, благодаря функции автоматического отключения 

• Индикация уровня заряда батареи 

• Конфигурируемый двунаправленный порт RS232 для подсоединения принтера 

• Конфигурируемый двунаправленный порт RS232 для подсоединения ПК, радио модема или портативного 
терминала 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Термопринтер 

• Радио модем / Wi/Fi интерфейс 

• Alibi* - память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт 

• Два входа и два выхода, конфигурируемые под вес нетто или брутто 

ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 



• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Счётная функция 

• Фиксация на экране пиковых и колеблющихся значений 

• Установка контрольных значений 

РАЗВЕРНУТЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Колёса с полиуретановым покрытием 

• Расстояние от центра тяжести 600 мм 

• Высота вил: 90 мм до 210 мм 

• Настраиваемая скорость на спусках 

• Максимальный горизонтальный угол наклона: 10% при полной нагрузке и 18% без нагрузки 

• Электромагнитный парковочный тормоз 

• 24 В пост тока 180 Ач аккумуляторная батарея и зарядное устройство 

• Тяговая мощность двигателя 1,2 кВт, мощность подъёмника 2 кВт 

Доступные модели 

Модификация Наибольший предел взвешивания, кг Цена деления, кг 

ELW1120D 1500/2000 0,5/1 

 
Тележки гидравлические с весами 

 
Серия TPWN09 "NETWORK" 

 
 

Удобная в обращении и легко управляемая тележка со встроенной системой электронного 
взвешивания. Весы оснащены четырьмя тензодатчиками «на сдвиг», что гарантирует максимальную 
точность при взвешивании, и многофункциональным индикатором веса с большим подсвечиваемым 
дисплеем, который обеспечивает оптимальное считывание в любых условиях освещенности. 



Тележки данной серии доступны в исполнении с дистанционным управлением на рукоятке. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Грузоподъемность (наибольший предел взвешивания): 2000 кг 

• Точность: ± 0,5% максимальной грузоподъёмности в однодиапазонной версии 

• Точность: ± 0,1% максимальной грузоподъёмности в многодиапазонной версии 

• Размеры вилы: 1150 х 550 х 85 мм 

• Масса около 125 кг 

• Рулежные колеса и сдвоенные рабочие ролики (колесики) с полиуретановым покрытием 

• Четыре алюминиевых тензодатчика «на сдвиг» 

• Весовой индикатор с шестью 25 мм цифрами на подсвечиваемым LCD дисплее, которые ясно видимы даже в 
плохо освещенных условиях, и влагозащищённая клавиатура с  пятью функциональными клавишами 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК при помощи программного обеспечения 
«DINITOOLS» 

• Питание от четырех  батареек типа АА 

• Время работы без подзарядки около 40 часов непрерывного использования или около одного месяца в 
реальных рабочих условиях, благодаря функции автоматического отключения 

• Программируемая функция энергосбережения 

• Индикация уровня заряда батареи 

• ИНФРАКРАСНЫЙ вход для дистанционного управления 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Парковочный тормоз 

• Рукоятка дистанционного управления 

ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/килограммы 

• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Счётная функция 

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ 

• Установка нуля 

• Полуавтоматическое тарирование 

• Ручное тарирование 

• Включение/Выключение 

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ 



• Инфракрасный порт для дистанционного управления на рукоятке (дистанционное управление как 
дополнительная функция) 

Доступные модели 

Модификация Наибольший предел взвешивания, кг Цена деления, кг 

TPWN09 2000 
 

 

 

Серия TPWLK "LOGISTIC" 

 

 

Гидравлическая тележка TPWLK с извлекаемым блоком батареи 

Управляемая гидравлическая тележка с встроенным электронным взвешиванием, надежная и удобная 
при эксплуатации в тяжелых рабочих условиях. Особенно серия подходит для тех, кому нужно 
обеспечить точное взвешивание с минимальными временными затртами. 

Для обеспечения непрерывности взвешивания служит аккумуляторная батарея. Доступна также 
модель с  встроенным принтером. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Грузоподъемность (наибольший предел взвешивания): 2000 кг 

• Точность: ± 0,1% максимальной грузоподъёмности 

• Размеры вилы: 1150 х 550 х 85 мм 

• Масса около 125 кг 

• Рулежные колеса и сдвоенные рабочие ролики (колесики) с полиуретановым покрытием 

• Четыре тензодатчика «на сдвиг» 

• Весовой индикатор  во влагозащищённом корпусе из нержавеющей стали в исполнении IP 68, который легко 
моется и устойчив к коррозии. Большие 25 мм контрастные цифры на LCD дисплее, которые ясно видимы 
даже в плохо освещенных условиях. Влагозащищённая мембранная клавиатура с  17 функциональными 
клавишами 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК при помощи программного обеспечения 
«DINITOOLS» 

• Питание от  аккумуляторных батарей 



• Время работы без подзарядки около 80 часов непрерывного использования или около двух месяцев в 
реальных рабочих условиях, благодаря функции автоматического отключения 

• Программируемая функция энергосбережения 

• Индикация уровня заряда батареи 

• Конфигурируемый порт RS232 для подсоединения принтера 

• Конфигурируемый порт RS232 для подсоединения ПК, радио модема или с портативного терминала 

• Весы оснащены зарядным устройством 230 В 50 Гц (время подзарядки 8 часов) 

• ИНФРАКРАСНЫЙ вход для дистанционного управления 

• Встроенный термопринтер и часы (только для модели TPWLKP ) 

ФУНКЦИИ ВВОДА И ВЫВОДА 

• Клавиатура: Установка нуля, автоматическое тарирование, предустановка массы тары, команды на печать 
и/или передачу данных, функциональные команды 

• Вывод на печать: 3 строки заголовка, вес нетто, вес брутто, вес тары или суммированный вес или общий вес, 
время/дата, номер чека, номер взвешивания. 

ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 

• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Счётная функция 

• Фиксация значения веса на дисплее 

• Установка контрольных значений 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Извлекаемая перезаряжаемая батарея 

• Термопринтер 

• Alibi* - память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт 

• Два входа и два выхода, конфигурируемые под вес нетто или брутто 

• Вилы из нержавеющей стали 

• Парковочный тормоз 

• Широкие вилы шириной 680 мм (цена по запросу) 

• Длинные вилы длиной от 850 до 1500 мм (цена по запросу) 

• Рулежные колеса в специальном исполнении 

• Доступны модификации тележек с нестандартной грузоподъёмностью и весов с   нестандартной или высокой 
ценой деления (цена по запросу) 

Доступные модели 



Модификация Наибольший предел взвешивания, кг Цена деления, кг 

TPWLK 500/1000/2000 0,2/0,5/1 

TPWLKP 500/1000/2000 0,2/0,5/1 

 
 

Серия TPWA "ACTIVITY" 

 

Гидравлическая тележка с интегрированной системой электронного взвешивания. Вращающийся 
индикатор гарантирует максимальное удобство считывания данных. Тележки данной серии – 
надежный и удобный помощник для тех, кто нуждается в точном и оперативном взвешивании любых 
типов продуктов, размещенных на поддонах. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Грузоподъемность (наибольший предел взвешивания): 2000 кг 

• Точность: ± 0,1% максимальной грузоподъёмности 

• Размеры вилы: 1150 х 550 х 85 мм 

• Масса около 125 кг 

• Рулежные колеса и сдвоенные опорные ролики (колесики) с полиуретановым покрытием 

• Четыре тензодатчика «на сдвиг» 

• Весовой индикатор  во влагозащищённом корпусе из нержавеющей стали в исполнении ABS IP 65, который 
легко моется и устойчив к коррозии. Большие 25 мм контрастные цифры на LCD дисплее, которые ясно 
видимы даже в плохо освещенных условиях. Влагозащищённая мембранная клавиатура с  5 
цифровыми/функциональными клавишами 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК при помощи программного обеспечения 
«DINITOOLS» 

• Питание от встроенных аккумуляторных батарей 

• Время  работы без подзарядки около 50 часов непрерывного использования или двух месяцев в реальных 
рабочих условиях, благодаря функции автоматического отключения 

• Программируемая функция энергосбережения 

• Индикация уровня заряда батареи 

• Весы оснащены зарядным устройством 230 В 50 Гц (время подзарядки 8 часов) 

• Конфигурируемый порт RS232 для подсоединения принтера 

• Конфигурируемый порт RS232 для подсоединения ПК, радио модема или с портативного терминала 



• ИНФРАКРАСНЫЙ порт для дистанционного управления 

• Встроенный термопринтер и часы (только для модели TPW20AP) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Извлекаемая перезаряжаемая батарея 

• Термопринтер, в стандартной версии или с картой памяти (с временем/датой для индикатора) 

• Записывающее устройство для карты памяти (с временем/датой для индикатора) 

• Alibi* память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт 

• Два входа и два выхода, конфигурируемые под вес нетто или брутто 

• Вилы из нержавеющей стали. 

• Парковочный тормоз. 

• Широкие вилы шириной 680 мм (по специальной цене) 

• Длинные вилы длиной от 850 до 1500 мм (цена по запросу) 

• Рулежные колеса в специальном исполнении 

• Доступны модификации тележек с 3000 кг грузоподъёмностью (цена по запросу) 

• Доступны модификации индикаторов с высокой ценой деления (цена по запросу) 

 ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 

• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Счётная функция 

• Фиксация значения веса на дисплее 

• Установка контрольного значения 

ФУНКЦИИ ВВОДА  И ВЫВОДА 

• Клавиатура: Установка нуля, автоматическое тарирование, предустановка массы тары, команды на печать 
и/или передачу данных, функциональные команды 

• Вывод на печать: 3 строки заголовка, вес нетто, вес брутто, вес тары или суммированный вес или общий вес, 
время/дата, номер чека, номер взвешивания. 

Доступные модели 

Модификация Наибольший предел взвешивания, кг Цена деления, кг 

TPW20А 500/1000/2000 0,2/0,5/1 

TPW20АP 500/1000/2000 0,2/0,5/1 

 
 



Серия TPWE "ENTERPRISE" 

 

Гидравлическая тележка, с интегрированной системой электронного взвешивания и терминалом для 
управления, получаемыми данными, включающий такие операции, как вычисления по формуле, 
подсчёт штук, суммирование, сохранение складских маршрутов, чтение штрих кода, вывод на печать, 
этикетирование и т.д. Широкий спектр доступных интерфейсов и программного обеспечения делает 
эту серию гидравлических тележек с весами воистину мобильной весовой станцией, легко 
интегрирующейся компьютерную систему вашей компании. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Грузоподъемность (наибольший предел взвешивания): 2000 кг 

• Точность: ± 0,1% максимальной грузоподъёмности 

• Размеры вилы: 1150 х 550 х 85 мм 

• Масса около 125 кг 

• Вращающаяся стойка индикатора, обеспечивающая наибольшие удобство работы с тележкой 

• Рулежные колеса и сдвоенные опорные ролики (колесики) с полиуретановым покрытием 

• Четыре тензодатчика «на сдвиг» 

• Весовой индикатор  во влагозащищённом корпусе из нержавеющей стали в исполнении ABS IP 65, который 
легко моется и устойчив к коррозии. Высокоэффективные дисплей с красными 15 мм контрастные цифры; 
большой буквенно-цифровой LCD дисплей с подсветкой в две строки из 16 символов 9 мм высотой, которые 
ясно видимы даже в плохо освещенных условиях. 

• Влагозащищённая мембранная клавиатура с 24 цифровыми/функциональными клавишами 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК при помощи программного обеспечения 
«DINITOOLS» 

• Питание от встроенных аккумуляторных батарей 

• Время работы без подзарядки около 40 часов непрерывного использования или около одного месяца в 
реальных рабочих условиях, благодаря функции автоматического отключения 

• Программируемая функция энергосбережения 

• Индикация уровня заряда батареи 

• Весы оснащены зарядным устройством 230 В 50 Гц (время подзарядки 8 часов) 

• Конфигурируемый порт RS232 для подсоединения принтера или этикетировочной машины 

• Конфигурируемый порт RS232 для подсоединения ПК, с разъёмом RJ для быстрого соединения 

• Три релейных выхода 0,5 А 48 Vac / 1A 24 Vdc (нормально открытые или нормально закрытые) 

• Два оптосимисторных входа, настраиваемые как дистанционные функциональные клавиши 



• Отображение времени и даты 

• Встроенный термопринтер (только для модели TPW20EE01P) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Извлекаемая перезаряжаемая батарея 

• Термопринтер 

• Виртуальный принтер со встроенной картой памяти 

• Термо- и виртуальный принтер со встроенной картой памяти 

• Радиопередатчик / Wi-Fi 

• Alibi* - память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт 

• Световая индикация контроля допуска 

• Парковочный тормоз. 

• Широкие вилы шириной 680 мм (цена по запросу) 

• Длинные вилы длиной от 850 до 1500 мм (цена по запросу) 

• Рулежные колеса в специальном исполнении 

• Доступны модификации тележек с 3000 кг грузоподъёмностью (цена по запросу) 

• Доступны модификации индикаторов с высокой ценой деления (цена по запросу) 

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ 

Стандартная версия ПО (расширенное суммирование): при погрузке / разгрузке взвешивание по формуле; 
функционирование в качестве ПК терминала (протокол ввода данных); база данных на 1000 изделий; 200 
заказчиков/поставщиков; 300 тар; 4 независимых просматриваемых и распечатываемых общих уровней; 
чтение штрих кода с активацей изделия; 15 настраиваемых и распечатываемых текстовых идентификаторов 
(такие как: код партии, код оператора, номер смены и т.д.), A.C.W. (Автоматическое предупреждение о 
необходимости калибровки): Настраиваемый вывод на печать 
  

Доступные модели 

Модификация Наибольший предел взвешивания, кг Цена деления, кг 

TPW20E001 500/1000/2000 0,2/0,5/1 

TPW20E001P 500/1000/2000 0,2/0,5/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Серия TPWP "PROFESSIONAL" 

 

Гидравлическая тележка, с интегрированной системой электронного взвешивания. Четыре весовых 
тензодатчика гарантируют высокую точность результатов. Тележки данной серии – надежный и 
удобный помощник для тех, кто нуждается в точном и оперативном взвешивании любых типов 
продуктов, размещенных на поддоне. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Грузоподъемность (наибольший предел взвешивания): 2500 кг 

• Точность: ± 0,05% максимальной грузоподъёмности 

• Размеры вилы: 1170 х 550 х 85 мм 

• Масса около 125 кг 

• Вращающаяся стойка индикатора, обеспечивающая наибольшие удобство работы с тележкой 

• Рулежные колеса и сдвоенные опорные ролики (колесики) с полиуретановым покрытием 

• Четыре тензодатчика «на сдвиг» со степенью защиты IP 68 из нержавеющей стали 

• Весовой индикатор  во влагозащищённом корпусе из нержавеющей стали в исполнении ABS IP 65, который 
легко моется и устойчив к коррозии. Большие 25 мм контрастные цифры на LCD дисплее, которые ясно 
видимы даже в плохо освещенных условиях. Влагозащищённая мембранная клавиатура с  17 
цифровыми/функциональными клавишами 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК при помощи программного обеспечения 
«DINITOOLS» 

• Питание от встроенных аккумуляторных батарей 

• Время  работы без подзарядки около 50 часов непрерывного использования или около месяца в реальных 
рабочих условиях, благодаря функции автоматического отключения 

• Программируемая функция энергосбережения 

• Индикация уровня заряда батареи 

• Весы оснащены зарядным устройством 230 В 50 Гц (время подзарядки 8 часов) 

• Двунаправленный конфигурируемый порт RS232 для подсоединения принтера 

• Двунаправленный конфигурируемый порт RS232 для подсоединения ПК, радио модема или с портативного 
терминала 

• ИНФРАКРАСНЫЙ порт для дистанционного управления 

ФУНКЦИИ ВВОДА И ВЫВОДА 



• Клавиатура: Установка нуля, автоматическое тарирование, предустановка массы тары, команды на печать 
и/или передачу данных, активация выбранных функциональных команд, ID1 кодирование,  ID2 кодирование, 
до 10 значений тары 

• Вывод на печать: конфигурируемая раскладка с четырьмя заголовочными строками, весом нетто, весом 
брутто, вес тары или суммарный вес, время/дата, номер чека, номер взвешивания 

ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 

• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Счётная функция 

• Фиксация значения веса на дисплее 

• Установка контрольного значения 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Термопринтер, в стандартной версии или с картой памяти (с временем/датой для индикатора) 

• Записывающее устройство для карты памяти (с временем/датой для индикатора) 

• Радио модем/Wi-Fi интерфейс 

• Alibi* память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт 

• Два входа и два выхода, конфигурируемые под вес нетто или брутто 

• Вилы из нержавеющей стали.   

• Парковочный тормоз. 

• Специальное рулевое управление 

• Широкие вилы шириной 680 мм (цена по запросу) 

• Длинные вилы длиной от 850 до 1500 мм (цена по запросу) 

• Доступны модификации индикаторов с высокой ценой деления (цена по запросу) 

Доступные модели 

Модификация Наибольший 
предел 
взвешивания, кг 

Цена деления 
(стандартная), кг 

Цена деления 
(повышенная), кг 

TPWP25D 600/1500/2500 0,2/0,5/1 0,1/0,2/0,5 

 
 
 
 
 
 
 



Серия TPWLKI 

 
 

Гидравлическая тележка с возможностью многодиапазонного электронного взвешивания, простая и 
удобная в эксплуатации. Весовые датчики из нержавеющей стали в защищённом исполнении IP68. 
Тележка имеет прочный каркас, рассчитанный на работу в тяжелых  и агрессивных производственных 
условиях. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Грузоподъемность (наибольший предел взвешивания): 2000 кг 

• Точность: ± 0,1% максимальной грузоподъёмности 

• Размеры вилы: 1180 х 550 х 80 мм 

• Масса около 135 кг 

• Несущий корпус выполнен из толстой нержавеющей стали 

• Насос подъёмника выполнен из нержавеющей стали 

• Рулежные колеса и сдвоенные опорные ролики (колесики) с нейлоновым покрытием 

• Четыре алюминиевых тензодатчика «на сдвиг» в исполнении IP 68 из нержавеющей стали 

• Весовой индикатор во влагозащищённом корпусе из нержавеющей стали в исполнении IP 65, который легко 
моется и устойчив коррозии. Большие 25 мм контрастные цифры на LCD дисплее, которые ясно видимы даже 
в плохо освещенных условиях. Влагозащищённая мембранная клавиатура с  17 
цифровыми/функциональными клавишами 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК 

• Питание от встроенных аккумуляторных батарей 

• Время  работы без подзарядки около 80 часов непрерывного использования или двух месяцев в реальных 
рабочих условиях, благодаря функции автоматического отключения 

• Программируемая функция энергосбережения 

• Индикация уровня заряда батареи 

• Весы оснащены зарядным устройством 230 В 50 Гц (время подзарядки 8 часов) 

• Двунаправленный конфигурируемый порт RS232 для подсоединения принтера 

• Двунаправленный конфигурируемый порт RS232 для подсоединения ПК, радио модема или с портативного 
терминала 

• ИНФРАКРАСНЫЙ вход для дистанционного управления 

• Встроенный термопринтер (только для модели TPWLIP) 



ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 

• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Счётная функция 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Термопринтер 

• Wi-Fi интерфейс / Радио модем 

• Alibi* память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт 

• Время/дата 

• Доступны модификации тележек с 3000 кг грузоподъёмностью (цена по запросу) 

• Доступны модификации индикаторов с высокой ценой деления (цена по запросу) 

ФУНКЦИИ ВВОДА И ВЫВОДА 

• Клавиатура: Установка нуля, автоматическое тарирование, предустановка массы тары, команды на печать 
и/или передачу данных, активация выбранных функциональных команд, ID1 кодирование,  ID2 кодирование, 
до 10 значений тары 

• Вывод на печать: конфигурируемая раскладка с четырьмя заголовочными строками, весом нетто, весом 
брутто, вес тары или суммарный вес, время/дата, номер чека, номер взвешивания 

  

Доступные модели 

Модификация Наибольший 
предел 
взвешивания, кг 

Цена деления 
(стандартная), кг 

Цена деления 
(повышенная), кг 

TPWLKI 500/1000/2000 0,2/0,5/1 0,1 

TPWLKIP 500/1000/2000 0,2/0,5/1 0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Серия TPWI 

 
 

Гидравлическая тележка из нержавеющей стали с  возможностью многодиапазонного  электронного 
взвешивания. Весовые датчики из нержавеющей стали в защищённом исполнении IP68 гарантируют 
наилучшую точность даже при самых сложных условиях эксплуатации. Тележки данной серии – 
надежный и удобный помощник для тех, кто нуждается в точном и оперативном взвешивании любых 
типов продуктов, размещенных на поддоне. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Грузоподъемность (наибольший предел взвешивания): 2000 кг 

• Точность: ± 0,1% максимальной грузоподъёмности 

• Размеры вилы: 1182 х 550 х 80 мм 

• Масса около 135 кг 

• Несущий корпус выполнен из толстой нержавеющей стали 

• Насос подъёмника выполнен из нержавеющей стали 

• Рулежные колеса и сдвоенные опорные ролики (колесики) с нейлоновым покрытием 

• Четыре тензодатчика «на сдвиг» в исполнении IP 68 из нержавеющей стали 

• Весовой индикатор во влагозащищённом корпусе из нержавеющей стали в исполнении IP 65, который легко 
моется и устойчив к коррозии. Большие 25 мм контрастные цифры на LCD дисплее, которые ясно видимы 
даже в плохо освещенных условиях. Влагозащищённая мембранная клавиатура с  17 
цифровыми/функциональными клавишами 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры или ПК при помощи программного обеспечения 
«DINITOOLS» 

• Питание от встроенных аккумуляторных батарей 

• Время  работы без подзарядки около 50 часов непрерывного использования или около месяца в реальных 
рабочих условиях, благодаря функции автоматического отключения 

• Программируемая функция энергосбережения 

• Индикация уровня заряда батареи 

• Весы оснащены зарядным устройством 230 В 50 Гц (время подзарядки 8 часов) 

• Двунаправленный конфигурируемый порт RS232 для подсоединения принтера 

• Двунаправленный конфигурируемый порт RS232 для подсоединения ПК, радио модема или с портативного 
терминала 

• ИНФРАКРАСНЫЙ порт для дистанционного управления 



ФУНКЦИИ ВВОДА И ВЫВОДА 

• Клавиатура: Установка нуля, автоматическое тарирование, предустановка массы тары, команды на печать 
и/или передачу данных, активация выбранных функциональных команд, ID1 кодирование,  ID2 кодирование, 
до 10 значений тары 

• Вывод на печать: конфигурируемая раскладка с четырьмя заголовочными строками, весом нетто, весом 
брутто, вес тары или суммарный вес, время/дата, номер чека, номер взвешивания 

ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 

• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Счётная функция 

• Фиксация значения веса на дисплее 

• Установка контрольных значений 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Термопринтер 

• Wi-Fi интерфейс / Радио модем 

• Alibi* память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт 

• Время/дата 

• Два входа и два выхода, конфигурируемые под вес нетто или брутто 

• Вращающаяся стойка индикатора 

• Широкие вилы шириной 680 мм (цена по запросу) 

• Длинные вилы длиной от 850 до 1500 мм (цена по запросу) 

• Доступны модификации тележек с 3000 кг грузоподъёмностью (цена по запросу) 

• Доступны различные модификации колёс (цена по запросу) 

  

Доступные модели 

Модификация Наибольший предел взвешивания, кг Цена деления, кг 

TPW20I 500/1000/2000 0,2/0,5/1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Серия ELW11 "PROFESSIONAL" 

 

Самодвижущаяся (электрическая) тележка из с интегрированной системой электронного взвешивания. 
Легка в управлении, надёжна, удобна при работе даже в тяжелых рабочих условиях. Необходима всем, 
кто нуждается в точном взвешивании и  экономии времени. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Грузоподъемность (наибольший предел взвешивания): 2000 кг 

• Точность: ± 0,05% максимальной грузоподъёмности 

• Четыре тензодатчика «на сдвиг»  в исполнении IP 67 

• Весовой индикатор  Большие 25 мм контрастные цифры на LCD дисплее, которые ясно видимы даже в плохо 
освещенных условиях. Влагозащищённая мембранная клавиатура с  17 цифровыми/функциональными 
клавишами 

• Влагозащищённый корпус из нержавеющей стали исполнения ABS IP 65, который легко моется и устойчив 
к тяжелым коррозионным условиям. 

• Конфигурирование, настройка и диагностика с клавиатуры 

• Питание от встроенных аккумуляторных батарей 

• Время  работы без подзарядки около 40 часов непрерывного использования или около месяца работы в 
реальных условиях, благодаря функции автоматического отключения 

• Индикация уровня заряда батареи 

• Конфигурируемый двунаправленный порт RS232 для подсоединения принтера 

• Конфигурируемый двунаправленный порт RS232 для подсоединения ПК, радио модема или портативного 
терминала 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

• Термопринтер 

• Радио модем / Wi/Fi интерфейс 

• Alibi* - память с временем/датой, позволяющая хранить разрозненные данные, а затем безошибочно собирать 
их в общий отчёт 

• Два входа и два выхода, конфигурируемые под вес нетто или брутто 

ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 



• Суммирование 

• Обработка результатов взвешивания по формуле 

• Контрольное взвешивание 

• Процентное взвешивание 

• Счётная функция 

• Фиксация на экране пиковых и колеблющихся значений 

• Установка контрольных значений 

РАЗВЕРНУТЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Колёса с полиуретановым покрытием 

• Расстояние от центра тяжести 600 мм 

• Высота вил: 90 мм до 210 мм 

• Настраиваемая скорость на спусках 

• Максимальный горизонтальный угол наклона: 10% при полной нагрузке и 18% без нагрузки 

• Электромагнитный парковочный тормоз 

• 24 В пост тока 180 Ач аккумуляторная батарея и зарядное устройство 

• Тяговая мощность двигателя 1,2 кВт, мощность подъёмника 2 кВт 

Доступные модели 

Модификация Наибольший предел взвешивания, кг Цена деления, кг 

ELW1120D 1500/2000 0,5/1 

 
 

Мобильные весы 
 

Серия HLSN "SMART" 

 
 



Многоцелевые, удобные в эксплуатации мобильные весы. Практичные и простые весы. Тройной 

диапазон автоматического чтения обеспечивает высокую точность на малых значениях определяемого 

веса. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Несущий корпус выполнен из окрашенной листовой стали 

• Индикатор с влагозащищённой мембранной клавиатурой с  4 функциональными клавишами. 

• Шесть больших 25 мм контрастных цифры на дисплее  

• Цифровая калибровка и настройка с ПК 

• Четыре тензодатчика «на сдвиг», способных нести двойную номинальную нагрузку 

• Весы оборудованы противоударным механизмом и настраиваемыми ножками, колесами для перемещения и 

уровнем. 

• Опрокидываемая стойка с ручками, прикрепленная к платформе управления,  позволяет удобно перемещать 

весы с места на место 

• Точность: ± 0,05% максимальной грузоподъёмности 

• Программируемая функция автоматического выключения 

• Питание 12 V dc от внешнего адаптера (230 V ac), плюс извлекаемое выдвигающее устройство для 4  батарей 

типа АА (не включено в стоимость) 

ФУНКЦИИ 

• Высокоточное взвешивание х 10 

• Преобразования:  Нетто/Брутто или Фунты/Килограммы 

• Суммирование 

• Фиксации значения веса на дисплее  

СЕКЦИЯ ВХОДА/ВЫХОДА 

• Двунаправленный порт RS232/С для калибровки и настройки с ПК 

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ 

• Сброс значений, автоматический и ручной ввод тары, активирование выбранных функций, вкл/выкл. 

Доступные модели 

Модификация Размеры 
(ДхШхВ), мм 

Наибольший предел 
взвешивания, кг 

Цена 
деления, кг 

HLSN 1000х1000х90 600/1500/2000 0,2/0,5/1 

 
 
 
 
 
 
 



 
Системы взвешивания 

 
Серия "QUAD" 

 
 

Революционная модульная система взвешивания, состоящая из четырёх портативных, легко 

переносимых с места на место платформ и весового индикатора (переносимого в кейсе) очень проста в 

использовании и установке. Система специально предназначена для взвешивания громоздких 

предметов, таких как тара любых размеров, канистры, бидоны, ящики и т.п., позволяя взвешивать 

объекты прямо там, где они находятся на любой плоской неподвижной поверхности. Результатом 

использования такого решения может явится огромная экономия пространства и времени на операциях 

взвешивания. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Весовой индикатор размещен в практичном, легком и компактном кейсе для переноски, с подсвечиваемым 

LCD дисплеем с шестью 25 мм цифрами и упрощенной 5 клавишной клавиатурой. 

• Термопринтер для распечатки данных взвешивания в комплекте. 

• Четыре платформы с очень толстым анодированным алюминиевым корпусом. Прочны, надёжны и оснащены 

алюминиевым тезодатчиком (для моделей Q10P и  Q20P) или четырьмя алюминиевыми тензодатчиками (для 

моделей Q100P и  Q200P) 

• Каждая платформа снабжена ручкой для переноски, регулировочными ножками, встроенным уровнем, 3м 

кабелем  (для модели Q10P модели) и 10 м кабелем (для моделей Q20P, Q100P и  Q200P) для соединений 

между платформами и соединительной коробкой. 

• Питание от встроенной аккумуляторной батареи. 

• Время работы без подзарядки около 40 часов непрерывного использования 

• Дистанционное управление для управления весами на расстоянии 

ФУНКЦИИ 

• Весовой дисплей высокого разрешения 

• Полуавтоматический учёт тары или ручной ввод значений тары 

• Суммирование взвешенных значений с индикацией на экране и распечаткой результата 

• Фиксации значения веса на дисплее (с функцией стабилизации колеблющихся значений) 

• Процентное взвешивание 

• Контроль ± допусков значений 

• Счетная функция 

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ И ДУ 



• Сброс значений

• Тарирование

• Функция блокировки

• Непосредственный вывод на печать / Вывод на печать конечных результатов

• Включение/ Выключение (только с индикатора)

СЕКЦИЯ ВВОДА ВЫВОДА 

• Последовательный порт RS232 для подсоединения к ПК

• Последовательный порт RS232 для подсоединения к принтера

• Инфракрасный порт  для дистанционного управления

Модификация Описание 

Q10P Система QUAD (четвёрка) с наибольшим пределом взвешивания 1000 кг и
ценой деления 0,5 кг. Состоит из четырёх 300х300 мм платформ (высота 77 
мм, толстый алюминиевый корпус) соединительной коробки и весового
индикатора в практичном и удобном кейсе (вместе с встроенным принтером
и инфракрасным дистанционным управлением) 

Q20P Система QUAD (четвёрка) с наибольшим пределом взвешивания 2000 кг и
ценой деления 1,0 кг. Состоит из четырёх 350х300 мм платформ (высота 72 
мм, толстый алюминиевый корпус), соединительной коробки и весового
индикатора в практичном ти удобном кейсе (вместе с встроенным принтером
и инфракрасным дистанционным управлением) 

Q100P Система QUAD (четвёрка) с наибольшим пределом взвешивания 10000 кг и
ценой деления 5,0 кг. Состоит из четырёх 400х300 мм платформ (высота58 
мм, толстый алюминиевый корпус), соединительной коробки и весового
индикатора в практичном и удобном кейсе (вместе с встроенным принтером
и инфракрасным дистанционным управлением) 

Q200P Система QUAD (четвёрка) с наибольшим пределом взвешивания 20000 кг и
ценой деления 10,0 кг. Состоит из четырёх 400х300 мм платформ (высота 58 
мм, толстый алюминиевый корпус), соединительной коробки и весового
индикатора в практичном и удобном кейсе (вместе с встроенным принтером
и инфракрасным дистанционным управлением) 

Архангельск   (8182)63-90-72   
Астана   (7172)727-132   
Астрахань   (8512)99-46-04   
Барнаул   (3852)73-04-60   
Белгород   (4722)40-23-64    
Брянск   (4832)59-03-52   
Владивосток   (423)249-28-31   
Волгоград   (844)278-03-48   
Вологда   (8172)26-41-59   
Воронеж   (473)204-51-73   
Екатеринбург   (343)384-55-89 

Иваново   (4932)77-34-06   
Ижевск   (3412)26-03-58    
Казань   (843)206-01-48   
Калининград   (4012)72-03-81  
Калуга   (4842)92-23-67    
Кемерово   (3842)65-04-62    
Киров   (8332)68-02-04    
Краснодар   (861)203-40-90   
Красноярск   (391)204-63-61   
Курск   (4712)77-13-04    
Липецк   (4742)52-20-81 

Магнитогорск   (3519)55-03-13   
Москва   (495)268-04-70    
Мурманск   (8152)59-64-93    
Набережные Челны  (8552)20-53-41  
Нижний Новгород  (831)429-08-12   
Новокузнецк  (3843)20-46-81   
Новосибирск   (383)227-86-73    
Омск   (3812)21-46-40    
Орел   (4862)44-53-42    
Оренбург   (3532)37-68-04    
Пенза   (8412)22-31-16 

Пермь   (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15   
Рязань   (4912)46-61-64   
Самара  (846)206-03-16   
Санкт-Петербург   (812)309-46-40  
Саратов   (845)249-38-78   
Севастополь   (8692)22-31-93   
Симферополь   (3652)67-13-56   
Смоленск   (4812)29-41-54   
Сочи   (862)225-72-31   
Ставрополь   (8652)20-65-13    

Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь   (4822)63-31-35    
Томск   (3822)98-41-53    
Тула   (4872)74-02-29   
Тюмень   (3452)66-21-18   
Ульяновск   (8422)24-23-59   
Уфа   (347)229-48-12   
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск   (351)202-03-61  
Череповец   (8202)49-02-64  
Ярославль   (4852)69-52-93 

http://www.diniargeo.nt-rt.ru  ||  dgr@nt-rt.ru 


